Zapory na Dunajcu:

Budowa trwała 25 lat. Od 1971 do 1997.

Zapora Niedzicka ma długość 404 m i wysokość 56 m. Elektrownia szczytowo-pompowa 90 MW. Konstrukcja ziemna uszczelniona rdzeniem z gliny, pod którym jest galeria kontrolna. Skalny posad uszczelniono cementem do 50 m. Skarpa od strony zbiornika wyłożona płytami, zaś od zewnątrz płaszcz zieleni.

Zbiorniki - parametry:

                                Niedzicka:          Sromowiecki 

Pojemność:  
         – 240 mln m3,
 –  6,3 mln m3 

Głębokość:     
        –   52 m ​

Powierzchnia: 
        – 12 km2  
 –  0,86 km2 

Długość:                  –  12,5 km    
 –  2,2 km 

Szerokość                –   1,7 km

Wysokość zwierciadła:  – 529 m npm

Wysokość zapory:    – 573  npm     
 – 490 m npm 

Długość zapory:       – 404  m
             –  460 m 

Wysokość max.:       – 56 m    
            – 11 m 

Moc elektrowni:        – 90 MW   
 – 2 MW

Produkcja roczna:     – 200 mln Kwh       – 10 mln  Kwh
Uszczelnienie podłoża (przesłona cement): 

Głębokość:   
        –  50 m    
 – 15 m

Długość         
        – 500 m     
 – 340 m

(oraz ścian​ka stalowa)

Pieniński Park Narodowy – 1932/1954 - 2346 ha, 
2300 gat. roślin zarodnikowych – endemity mniszek i pszonak pieniński + 4 odmiany

240 gat. zwierząt kręgowych 
(45 ss, 170 ptaków, 15 płazów i ryb i 16 gat. ryb. 

