Czorsztyn - Niedzica

	Rok budowy
	1997

	Rzeka
	Dunajec

	Miasto
	Nowy Targ

	Województwo
	małopolskie

	Typ zapory
	ziemna 

	Uszczelnienie
	rdzeń gruntowy (glina, ił)

	Podłoże
	skała

	Wysokość zapory H [ m ]
	60

	Długość zapory L [ m ]
	404

	Objetość zapory V [tys.m3] 
	1 726

	Pojemność zbiornika [mln. m3] 
	234,50

	Pojemność zbiornika [tys. m3] 
	234 500

	Powierzchnia zbiornika [tys.m2] 
	13 350

	Długość zbiornika [km]
	12

	Przeznaczenie
	zaopatrzenie w wodę, 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe, 
hydroenegretyka, rekreacja

	Zlewnia [km2] 
	1 147

	Upust [m3/s] 
	1 550 

	Typ upustu
	z zamknięciami

	Właściciel
	ZZW Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyż. S.A.

	Projektant
	"Hydroprojekt" Warszawa

	Wykonawca
	"Hydrotrest" Kraków

	Uwagi
	zapora boczna (Czorsztyn-Niedzica)


